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Opravy pogumování provádíme: 
- přebroušením pryžového povlaku 
- odstraněním starého povlaku a nanesení nového 

Nové pogumování provádíme: 
- na vámi dodaná ocelová jádra válečku zhotovíme nový pryžový povlak 
- dle vašeho výkresu (náčrtu) zhotovíme kompletně celý pogumovaný váleček

Rozsah tvrdosti pryže: 40 - 80 ShA. - Range of rubber hardness: 40 - 80 ShA. 
Materiál: NR/SBR, NBR, EPDM, VMQ, PU. - Material: NR/SBR, NBR, EPDM, VMQ, PU.

Příklady válců a kladek pogumovaných světle hnědou pryží tvrdosti 70 ShA. Do potravinářství používáme světle šedou pryž o tvrdosti 60 ShA. 
Example of rollers rubberized with light rubber.

R

Příklady válců pogumovaných černou pryží:
Examples of rollers rubberized with black rubber
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Váleček pogumovaný 
světlou pryží 
Roller rubberized with 
light rubber

Kladka pogumovaná čer-
nou pryží 
Pulley rubberized with black 
rubber

Pogumování kladek na stroj 
Barberán 
Rubberizing of pulleys for 
the Barberan machine

Válec na ložiska pogumo-
vaný černou pryží 
Rollers for bearings

Kladka pogumovaná 
světlou pryží 
Pulley rubberized with 
light rubber

Válec s čepy pogumovaný 
černou pryží 
Rollers with pins

Hřídelka pogumovaná 
světlou pryží 
Shaft rubberized with 
light rubber

Pogumovaný válec na etiketo-
vačku Hurtado
Rubberized roller for the Hurta-
do labeller

Kolo pogumované 
černou pryží 
Wheel rubberized with 
black rubber

Pogumované oběžné kolo 
na pásovou pilu
Rubberized wheel for band 
saw
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